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  Multi Heads 1x28W, 2x28W, 3x28W Grid style square shape recessed mounted spotlight. Adjustable with 350 degrees 

rotation. Easy clips installation. Available with full range of light shaping accessories. Any RAL finish available. 
  

     
  Projecteur encastré plafond type grid multi spots, 1x28W, 2x28W, 3x28W. Ajustable avec 350 degrés de rotation. Installation 

simple par clips. Couleurs standards noir ou blanc. La couleur de votre choix est disponible sur demande pour s'adapter à 
votre signalétique de marque. 

  

     
     

  AC Input  220 – 240V  Alimentation   

  Light Source  COB  Source   

  Wattage  3x28W  Puissance   

  Lumen Output  3x2825Lm  Flux lumineux   

  Beam Angle  12  |  24  |  36  Angles   

  Color (K)  2700K  |  3000K  |  4000K   Température   

  Finish  Black  |  White | Custom  Finition   

  Working Temperature  -20° / +40°C  Température de fonctionnement   

  Lifetime  50,000h  Durée de vie   

  Protection  IP20  Indice   

  Dimming  1-10V  |  DALI  |  Phase dimming  Contrôle   

  Certification  CE  |  RoHS  Certification   

  CRI  80+, 90+  IRC   
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